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1 UVOD

Toto posouzeni pozarné technickych vlastnosti je vypracovano na zékladé smlouvy & 2220210353,
ktera je uzaviend mezi objednatelemm STAVOBLOCK system, s.r.0. a zhotovitelem posudku
PAVUS, a. s.

Toto posouzeni nahrazuje a rui posudek, zak. & Z220180153/0, vydal PAVUS, as., ze dne
23.05.2018

2 PREDMET POSOUZENI

Predmétem tohoto posouzeni je obkladovad sestava STAVOBLOCK FASADA mechanicky
upevhovanych obkladovych prvki ur&end pro novostavby i pro rekonstrukce budov. Sklada se z
obkladovych prvki, upeviiovacich prostfedki obkladl, systému podkladniho ramu, tepelng izolaéniho
vyrobku z materiall tfidy reakce na ohefi A1, tepelné izolagnich podlozek slouZicich jako tepeliny most
a dal$fho piisluSenstvi. Obkladova sestava je nenosny konstrukéni prvek, nepfispiva ke stabifité zdi,
na kterou je osazena. Obkladova sestava mize byt bez odvétravané vzduchové mezery nebo jako
odvé&travana obkladova sestava pro vnéj§i stény. Aby bylo mozné povaZovat vzduchovou mezeru
v sestavé za vétranou, musi byt vzdalenost mezi obkladovymi prvky a tepelnou izolaci, pfipadné
samotnym podkladem, minimalné 20 mm a musi byt v sestavé navrZeny ventilaéni otvory alespoi pfi
zaloZeni a pfii okraji u stfechy.

Nosnou konstrukci je ocelovd konstrukce svislého nebo kiizového rostu. U svislého rodtu chybi
vodorovné nosné Omega profily. Rozmeéry v nasledujicim popisu znati: (Sitka x vySka x délka).

Na podklad (nosnou konstrukci) jsou piikotveny nosné vodorovné Omega liSty pomoci hmozdinek
Mungo MN 12x60, zavitovych ty¢l 8.8 Zn M8x140 (M8x200, M8x300) mm a 2 ks matek M8 s limcem
na kazdou zavitovou ty&. Pokud je odsazeni od podkladu (nosné konstrukce) vice neZ 100 mm, jsou
navic pouZita vzp&rma ramena L70 o rozmérech (15 x 100 x 80) mm. Pro rozsah odsazeni
(91 — 160) mm se pouZiva 1 ks vzpérného ramene L70, 2 ks pro rozsah (161 — 230) mm, 3 ks pro
rozsah {231 - 300) mm. Vodorovna rozteé vzpérnych ramen/zavitovych tydi je 600 mm a svislé rozted
800 mm. Prvni vzpérné rameno je umist&no min. 100 mm nad terénem. K pferudeni tepelného mostu
je mezi vzp&mé rameno a nosnou konstrukci vioZena izolaéni deska THERMOSTOP®-PLUS
z tvrzeného PVC (pé&na s uzavienou buné&nou strukturou) o rozmérech (15 x 100 x 5) mm. Na nosné
vodorovné Omega lity o rozmérech (61 x 20 x 2110) mm jsou piiSroubovany zavésneé svislé Omega
ity o rozmé&rech (61 x 20 x 2120) mm pomoci vratovych Sroubll M8x12 mm a matici M8 s limcem.
Osova vzdalenost svislych zavésnych Omega ligt je 470 mm, vzdélenost prvnich dvou list od naroZi je
235 mm. Svislé rohové li§ty u naroZi jsou spojeny stavitelnym prodlouZenim L100 o rozmérech
(50 x 25 x 100) mm, prvni stavitelné prodlouZeni je 500 mm nad terénem, kaZdé dalsi je v osoveé
vzdalenosti 1000 mm. Detail osténi je fe$en stejné jako detail u naroZi. Napojovani Omega list je
provedeno pomoci spojek Omega li§t o rozmérech (1,5 x 38 x 120) mm a 2 ks vratovych Sroubl
M8x12 s matici M8 a limcem. Prostor mezi nosnou konstrukci a Omega profily je vyplnéna tepelnou
izolaci z minerdinl viny (napt. ROTAFLEX Super FD 01) tl. (0 — 270 mm). Vmisté u terénu je
podhrabovy roét z tahokovu proti sesedani tepelné izolace a vniknuti hlodavet do fasédniho plasté.
Na svislé zavésové listy jsou zaveseny fasadni cihly z vibrolisovaného leh&eného betonu o rozmérech
(30 x 100 x 470) mm. Horni &ast cihly tvofi pero a spodni &ast tvoif drazku. Cihly se ukladaji na sraz,
v kazdé paté a poslednl fad& jsou cihly ,zamknuty* k nosnym Omega liStdam ohnutim spodnich uchyti
Omega li§t. Navzajem jsou jednotlivé cihly spojeny spojkami cihel o rozmérech (60 x 15 x 80) mm.
Prislusenstvi k celému systému jsou okenni listy (2 x 72 x 1500) mm a parapetni liSty (40 x 40 x 2120)
mm.

Struény popis systému STAVOBLOCK FASADA:

Obklad fasadni cihla Stavoblock

Nosny systém nosna vodorovna Omega lista
zévésova svisla Omega lista
spojka Omega list
vzpérne rameno L70
stavitelné prodlouzeni L100
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Kotveni zévitova ty€ 8.8, matice M8 s limcem

hmozdinky MUNGO MN
izolant THERMOSTOP®-PLUS
Tepelna izolace desky z mineralni viny s prokazanou tfidou reakce na ohei A1
PisluSenstvi podhrabovy ro3t z tahokovu pro zaloZeni tepelné izolace
okenni listy

parapetni listy
okenni parapet

Vyrobcem kompletni sestavy systému je STAVOBLOCK system, s.r.o.

Skiadba tepeln& izola&ni obkladové sestavy STAVOBLOCK FASADA je uvedena v Pfiloze &. 1 tohoto
dokumentu. Podrobny popis sestavy je uveden v [3], [4], kap. 3.2 tohoto dokumentu.

3.1
[ ]

3.2
1

2]
3]

41

3 PREHLED POUZITYCH PODKLADU

Technické normy a predpisy
CSN 73 0810 Pozérni bezpeénost staveb — Spole&na stanoveni
CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb - Cast 1:
Klasifikace podle vysledk( zkou&ek reakce na ohef

Rozhodnuti Komise & 96/603/ES ze dne 4. fijna 1996 ve zn&ni Rozhodnuti Komise
€. 2000/605/ES ze dne 24. zail 2000 a Rozhodnuti Komise & 2003/424/ES ze dne 6. &erven
2003, kterym se stanovi seznam vyrobkl patficich do tfidy A ,Bez piispévk( k pozaru”

Protokoly o zkouskach, protokoly o klasifikaci, posudky
Posouzeni pozéré technickych vlastnosti pro vyrobek STAVOBLOCK FASADA (na kovové
konstrukci) &. 2220180153/0, vydal PAVUS, a.s., ze dne 23.05.2018
Osvédéenl o stalosti viastnosti €. 1390-CPR-0231/09/P, vydal Centrum stavebniho inZenyrstvi
a.s. Praha, ze dne 10.06.2019
MontaZni pfiru¢ka fasadnich obkladd — kovové nosnd konstrukce - svisly rodt, vydal
STAVOBLOCK system, s.r.o.
Montazni pfirutka fasadnich obkladd — kovova nosna konstrukce — kifZovy rodt, vydal
STAVOBLOCK system, s.r.o.

4 POSOUZENI Z HLEDISKA TRIDY REAKCE NA OHEN

Stanoveni tfidy reakce na ohefi pro jednotlivé komponenty posuzované obkladové sestavy
STAVOBLOCK FASADY je:

fasadni cihly Stavoblock (obklad z vibrovaného betonu)
- dle Rozhodnuti Komise je tfida reakce na ohefi betonu .... A1

vzpérna ramena, nosné vodorovné a zavésné svislé Omega profily, spojky Omega lit, spojky
cihel, stavitelé prodlouZeni, podhrabové rosty, parapetni listy, okenni listy

- dle Rozhodnuti Komise je tfida reakce na chefi ocelového plechu ... A1

zavitové tyée, Srouby, matice
- die Rozhodnuti Komise je tfida reakce na ohefi oceli ... At

tepelna izolace z mineraini viny ROTAFLEX Super FD 01
- die [2], kap. 3.2 tohoto dokumentu je tfida reakce na oher ... A1t

hmozdinky Mungo - jsou zastoupeny v malém mnoZstvi a neovlivni celkovou tfidu reakce na
ohefi posuzovaného vyrobku
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o desky THERMOSTOP®-PLUS z tvrzeného PVC - jsou zastoupeny v malém mnozZstvi a neovlivni
celkovou tfidu reakce na oheil posuzovaného vyrobku

Na zakladé vyhodnoceni jednotlivych komponent posuzované obkladové sestavy je stanovena tfida
reakce na ohe pro uceleny obkladovy systém STAVOBLOCK FASADA jako A1.

5 ZAVER

Timto posudkem je pro obkladovou sestavu STAVOBLOCK FASADA na svislém nebo kfizovém rostu
z ocelovych list stanovena tfida reakce na ohefy

- nosny systém z ocelovych profilt
- tepelna izolace z mineréini viny s prokézanou tfidou reakce na ohefi A1
die CSN EN 13501-1 (napt. ROTAFLEX Super FD 01)

6 PLATNOST POSOUZENI

Casové omezeni platnosti tohoto posouzeni je do 2024-11-15.

Toto posouzenl nahrazuje a ruéi Posouzeni pozéré technickych viastnosti, zak. & Z220180153/0, ze
dne 23.05.2018.

Toto posouzeni plati pouze jako celek, pficemZ kaZdé strana musi byt opatiena zakézkovym Cislem a
&islem strany z celkového poétu stran. Toto vyhodnoceni nenahrazuje schvéleni typu ani certifikaci
vyrobku.

Vypracoval: Kontroloval: Schvalil:
) il
.................................................... ,'..
Ing. Petra CHLOUBOVA, Ph.D.  Ing. Jana BUCHTOVA Ing. Jan TRIPES
—— vykonny feditel PAVUS, a.s.
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