Fasada Stavoblock

Katalogovy list

Vyrobce STAVOBLOCK system, s.r.o. Leznik u Poli¢ky, Ceska republika

Norma CSN ISO 9001, PN 012001, CCMS 12833-R, ESR-1235, BBA 04/4148 ESR 4797

Material Cement, expandované sklo, voda, pigment, aditiva

Pouziti Pro venkovni i vnitfni obklady, fasady, sokly, délici pficky, protihlukové stény, sanacni fasady,
zateplovaci fasady, oploceni. Vhodné pro vSechny typy stavebnich konstrukci.

Popis Fasadni cihly Stavoblock jsou uréeny pro realizaci difizné otevienych fasadnich systémda.

Vlastni zabudovani do stavby se provadi suchou cestou.

Material vibrolisovany pIné probarveny lehéeny beton

Pohledova uprava Stipana, hladka

Pevnost v tlaku dle CSN 1SO 4012 do 5 MPa Tepelny odpor (pro TI 100mm) R =3,98 m*K.W
Mrazuvzdornost dle CSN 731322 T25 Soucinitel prostupu tepla (TI 100 mm) U = 0,25 W/m?K
Naséakavost dle CSN 731316 3-4% Difuzni odpor p 6,3

Obsah pFirodni radionuklidi do 70 Bg/kg Tloustka systému (T1 100 mm) 140 mm
Hmotnost 1m? 21 kg (x 10%) Tlou$tka fasady se vzduch. mezerou 40 mm
Spotfeba na 1 m? 21 ks Hlukovy utlum az 10 dB
Tloustka tepelného izolantu (TI) 0-300 mm Reakce na ohen A1
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Vyrobek Stavoblock je ekologicky nezavadny, pIné recyklovatelny, bez nebezpecného vlivu na Zivotni prostredi

—

Fasada Stavoblock - prislusenstvi

Hmozdiny MUNGO MN 12x60, PVC

Zavitova ty¢ M8x100 mm + 2x matice s limcem, Zn

Termostopicka podlozka 15x100x5 mm, PVC

Vzpérné rameno L70, Zn

Sroub M8x12 Zn, DIN 603-4,6, Matice 6HR M8 s ozubenym limcem, Zn

Zavésna ocelova Omega lista, délka 2120 mm (svisla), Zn

i Spojka zavésnych Omega list, Zn
Prvky nosného

rostu Nosna ocelova Omega lista, délka 2100 mm (vodorovna), Zn

V lista, délka 2400 mm, Zn

Spojka V list, Zn

Parapetni lista, délka 2120 mm, Zn

Okenni lista, délka 1500 mm, Zn

Starter, Zn

Tahokov, Zn

Stavitelné prodlouzeni L100, Zn

Rohoze ze skelné viny ROTAFLEX Super, Typ FD 01,

Izolaéni material Hlougtka 40-300 mm

Fasadni obklad Fasadni cihla 470x100x30, parapet 470x30x200/300

Popis vyrobku a vymezeni zplsobu jeho pouZiti na stavhé:

Vnéjsi montovany fasadni systém STAVOBLOCK s kovovou vymezovaci konstrukci, obkladem z vibrolisovaného lehéeného betonu

a izolantem ze skelné viny je urcen k vnéjsimu zatepleni fasad obytnych, obc¢anskych a pradmyslovych budov stavajicich

i novostaveb. Zhotovenych ze zdiva, monolitického betonu, prefabrikovanych panell z betonu, dfeva a nebo oceli.

Pti aplikaci tohoto vnéjSiho montovaného tepelné-izola¢niho, difuzné otevieného systému je nutné postupovat dle dokumentace,
ktera musi byt zpracovana pro kazdy konkrétni objekt. Nutnou soucasti projektu je reseni nosné zpUsobilosti kotveni, feseni tepelné
technickych vlastnosti véetné feseni kondenzace vodni pary - posouzeni stavu konstrukce jako celku dle €SN 730540 a pozarni
zprdvy. Montaz vnéjsiho montovaného tepelné-izola¢niho systému STAVOBLOCK mohou provadét pouze firmy nebo osoby,

které jsou nositelem platného osvédceni o zaskoleni svych pracovnika.
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