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Opérny a plotovy systém STAVOBLOCK

Katalogovy list

Vyrobce STAVOBLOCK system, s.r.o. Leznik u Poligky, Ceska republika

Norma PN 12001, CSN ISO 9001, CCMS 12833-R, esr 1235, bba 01/4148 esr 4797

Material Vibrolisovany beton tfidy C 16/20 - drcené kamenivo, cement, voda, aditiva, pigment

Pouziti Pro stavbu opérnych zdi, délicich a plotovych stén, terasovych zpevnéni svahu, Upravy vodnich tok(
a ploch, Upravy parkovist, parku, realizace oploceni, protihukovych stén

Popis Systém Stavoblock se sklada z tvarovek, které se skladaji bez pouziti malt a lepidel na pfedem

pfipraveny Stérkovy zaklad. Proti posuvu jsou tvarovky “uzamknuty“ rybinovymi zamky. Pohledoveé prvky
Ize vzajemné kombinovat a vytvaret tak stény s povrchovou Upravou &tipanou, hladkou nebo kombinaci.

Material: probarveny beton Nasékavost dle CSN 731316: 4-5%
Pohledova Uprava: stipana, hladka Objemova hmotnost: 2100 kg/m?®
Pevnost v tlaku dle CSN 1SO 4012: 19,78 MPa (pohled.prvky) ~ MontaZ: bezmaltova technologie
Pevnost v tlaku dle CSN ISO 4012: 7,5 MPa (kotevni.prvky) Pokladka: rucne

Mrazuvzdornost dle CSN 731322: T25

Bila, piskova, svétle Seda,
¢ervenohnéda, antracitova

Stavoblock Jumbo, Flat, Standard,
Pony, rohovy prvek, zakrytova deska
pro zed Sifky 200 a 400, zakrytova
deska pro opérné zdi a schodisté,
kryci deska sloupku, dvoutahlo 200,
dvoutahlo 100 rohova spojka,
T-spojka, dlouha spojka, kratka spojka.

STAVOBLOCK system, s.r.o. Leznik 133, 572 01 Poli¢ka, Ceska republika
Tel.: 461 722 585, E-mail: info@stavoblock.cz, www.stavoblock.cz



Vyrobek Stavoblock je ekologicky nezavadny, pIné recyklovatelny, bez nebezpecného vlivu na Zivotni prostredi Novabrik Word patending

Opérny a plotovy systém Stavoblock - prislusenstvi

Stavoblock Jumbo Stavoblock Flat Stavoblock Standard

Rozmér: 400x100x100 mm (dxvx$)

_ = Rozmér: 400x200x100 mm (dxvx$)
’,,9’ Rozmérova tolerance: + 2,0 mm

Rozmérova tolerance: + 2,0 mm

Rozmér: 200x200x100 mm (dxvx$)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm

Pohledova plocha: Stipana, hladka
Hmotnost: 15 kg

Spotieba na 1m?: 12,5 ks
Mnozstvi na paleté: 96 ks
Hmotnost palety v¢.obalu: 1450 kg

Rozmér: 200x100x100 mm (dxvx3)
Rozmeérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: $tipana, hladka
Hmotnost: 3,4 kg

Spotfeba na 1m?: 50 ks

MnozZstvi na paleté: 384 ks
Hmotnost palety v¢.obalu: 1325 kg

Pohledova plocha: Stipana, hladka
Hmotnost: 7 kg

Spotieba na 1 m% 25 ks

Mnozstvi na paleté: 192 ks

Hm. palety v¢.obalu: 1385 kg

Rozmér: 400x200x100 mm (dxvxs)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: stipana, hladka
Hmotnost: 20 kg
Spotfeba na 1bm: 5 ks
Mnozstvi na paleté:

32 (levy) + 32 (pravy)
Hmotnost palety v¢.obalu: 1300 kg

v

Pohledova plocha: Stipana, hladka
Hmotnost: 6,5 kg

Spotieba na 1 m% 25 ks

Mnozstvi na paleté: 192 ks

Hm. palety v€.obalu: 1270 kg

Stavoblock Pony onowy prick

Rozmeér: 250x100x200mm (dx$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: $tipana, hladka
Hmotnost: 8,5 kg
Spotieba na 1bm: 10 ks
MnozZstvi na paleté:

40 (levy) + 40 (pravy)
Hmotnost palety v¢.obalu: 700 kg

zakrytova deska (pro zed §.200) zakrytova deska (pro zed §.400) zakrytova deska

Rozmér: 200x300x75 mm (dx$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: Stipana, brousena,
hladka

Hmotnost: 10 kg - hladka

7 kg - Stipana, brousena
Spotieba na 1 bm: 5 ks
Mnozstvi na paleté: 48 ks
Hm. palety v¢.obalu: 356 kg

kryci deska sloupku dvoutahlo (200/100) Rohova spojka

Rozmér: 500x500x70 mm (dx$xv)
/ - Rozmérova tolerance: + 2,0 mm

Pohledova plocha: hladka

Hmotnost: 25 kg

Spotfeba: 1 ks

Mnozstvi na paleté: 2 ks

Hmotnost palety v¢.obalu: 70 kg

Rozmér: 200x470x75mm (dx$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: hladka
Hmotnost: 16,4 kg

Spotieba na 1bm: 5 ks

Mnozstvi na paleté: 24 ks
Hmotnost palety v€.obalu: 404 kg

Rozmér: 200x360x75mm (dxSxv)
Rozmeérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: $tipana, brouSena
Hmotnost: 8,6 kg

Spotfeba na 1bm: 5 ks

MnozZstvi na paleté: 48 ks

Hmotnost palety v¢.obalu: 356 kg

Rozmeér: 392x247x200/ 100 mm (dxS$xv)
Rozmérova tolerance: £ 2,0 mm
Pohledova plocha: hladka

Hmotnost: 15,5/ 7,75 kg

Spotfeba na 1m?: 12,5/ 6,25 ks
MnozZstvi na paleté: 108/ 216 ks
Hmotnost palety v¢.obalu: 1674 kg

T-spojka dlouha spojka kratka spojka roh.kolik

Rozmér: 140x125x150 mm (dx$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: hladka
Hmotnost: 3 kg

Rozmér: 100x146x200 mm (dxS$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: hladka
Hmotnost: 3,1 kg

Rozm.: 58x40x150 Rozm.: 40x40x150
Tol.: £2,0 mm Tol.: £2,0 mm
Pohl.: hladka Pohl.: hladka

Hm.: 0,6 kg Hm.: 1,4 kg

Rozmér: 58x245x150 mm (dx$xv)
Rozmérova tolerance: + 2,0 mm
Pohledova plocha: hladka
Hmotnost: 2,7 kg

Legenda znacek

@ Prvek pro stavbu opérné zdi
@ Prvek pro stavbu délici zdi - plotu
O Prvek pro stavbu schodisté



