Dlazba a protierozni systém TRI-LOCK

Katalogovy list

Vyrobce STAVOBLOCK System, s.r.o. Leznik u Poli¢ky, Ceska republika

Norma CSN ISO 9001, PN 012001, CCMS 12833-R, ESR-1235, BBA 04/4148 ESR 4797

Material Vibrolisovany beton tfidy C 16/20 - drcené kamenivo, cement, voda, aditiva, pigment

Pouziti Pro stavbu zpevnénych a zatravnénych ploch v oblastech silni€nich komunikaci, Zeleznic, terasovitych
zpevnéni svah(, Upravy vodnich tokl a ploch, parkovist, parkd, v zahradni architektife.

Popis Dopravni a protierozni systém Tri-Lock se sklada ze dvou tvarovek - zamku a kliCe, tvofici zakladni

skladebny modul, ktery se do sebe sklada bez pouZiti malt Ci lepidel. Proti posunu jsou tvarovky
vzajemné ,uzamknuty“ do sebe a Ize je prosypat Stérkem nebo zeminou s naslednym osetim travy.

Material: probarveny beton Obsah pfirodnich radionuklidG: do 10 Bg/kg

Pohledova uprava: hladka, ryhovana Hmotnost 1 m?tl. 100 mm: 156 kg, tl. 150 mm: 235 kg
Pevnost v tlaku dle CSN 1SO 4012: do 50 MPa Polomér prahyb.systému: 1,2 m smérem nahoru a dol
Mrazuvzdornost dle CSN 731322: T25 Sklon stény bfehu: do 80°

Naséakavost dle CSN 731316: 4-5% Stérkové podloZi: pro zatravnéni a zpevnéni ploch ne
Objemova hmotnost: 2100 kg/m? pro pojezdové plochy (dlazba) ano

Piskova, svétle Seda, ¢ervenohnéda

Tri-Lock 100 mm hladky, Tri-Lock 150
mm hladky, Tri-Lock 100 mm ryhovany,
Tri-Lock 150 mm ryhovany

STAVOBLOCK System, s.r.o. Leznik 133, 572 01 Poli¢ka, Ceska republika
Tel.: 461 722 585, E-mail: info@stavoblock.cz, www.stavoblock.cz
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Vyrobek Tri-Lock je ekologicky nezavadny, plné recyklovatelny, bez nebezpeéného vlivu na Zivotni prostfedi
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Dlazba a protierozni system Tri-Lock - prislusenstvi
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V pripadé pouziti filtracni geotextilie - parapetry:

Pevnost v tahu: 1,3 kN osnova i vypli

Pevnost v tlaku: 3,7 MPa

Pevnost v prorazeni: 0,6 kN

Pevnost v roztrzeni: 0,35 kN

Odolnost proti obrouseni: 0,2 kN osnova i vyplni
Koeficient propustnosti: 40 I/min/m?

Rozmér:

kli¢ - rovnoram. trojuhelnik o strané 340 mm
zamek - kruh o priméru 420 mm
vyska 100 mm

Rozmérova tolerance: £ 2,0 mm

Pohledova plocha: hladka, ryhovana

Otevfena plocha vrchni: 30%

Otevfena plocha spodni: 20%

Rozmeér:

kli¢ - rovnoram.trojuhelnik o strané 340 mm
zamek - kruh o primeéru 420 mm
vyska 150 mm

Rozmérova tolerance: + 2,0 mm

Pohledova plocha: hladka, ryhovana

Oteviena plocha vrchni: 30%

Oteviena plocha spodni: 20%

Hmotnost: 28 kg

Spotieba na 1m2: 5,6 modulu

Mnozstvi na paleté: 32 modult = 5,8 m?
Hmotnost palety v&.obalu: 920 kg

Hmotnost: 42 kg

Spotfeba na 1m?: 5,6 modulu

MnozZstvi na paleté: 20 moduld = 3,6 m?
Hmotnost palety vé.obalu: 866 kg

STAVOBLOCK System, s.r.o. Leznik 133, 572 01 Poli¢ka, Ceska republika

Tel.: 461 722 585, E-mail: info@stavoblock.cz, www.stavoblock.cz

Vyrobce pro Evropu



